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Borduurgarens en accessoires voor de borduurindustrie
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Uw wereldwijde partner voor alle borduurbenodigdheden

Als gerenommeerde fabrikant van borduurgarens van topkwaliteit zijn wij
al meer dan 100 jaar uw wereldwijde partner voor een uitgebreid assortiment
borduurmaterialen.

Met Madeira Green presenteren wij een portfolio van nieuwe milieuvriendelijke
producten en diensten aan onze klanten. Ontdek de I\IIADEI.I?A;n producten in deze
catalogus en laten wij samenhet borduren duurzamer maken!

Onze viscose, polyester, wollen en technische garens worden aangeboden in een
grote verscheidenheid aan kleuren, diktes en opmaken. Met onze ondergarens, de
juiste naalden voor elk garen, vliezen, toppings, speciale materialen, accessoires,
borduurondersteuning en training bieden wij een uitgebreid programma aan en
maken wij uw leven gemakkelijker door u op duurzame wijze te voorzien van alles
wat u nodig hebt op borduurgebied.

Met negen dochterondernemingen en meer dan 50 partners wereldwijd leveren
we met succes onze producten en diensten in meer dan 100 landen.

We zijn zeker ook bij u in de buurt en kijken ernaar uit om aan uw
behoeften te voldoen.

Beste klant,

In deze catalogus vindt u een groot aantal producten en productcategorieén die u bij onze
wereldwijde verkooppartners, dochterondernemingen en webwinkels kunt bestellen.

Vanwege de grote omvang van ons assortiment kunnen wij niet al onze producten hier in detail

presenteren. Wij vragen uw begrip daarvoor. Mocht u iets missen of mocht een product lokaal
niet verkrijgbaar zijn, neem dan contact op met uw lokale reseller of rechtstreeks met ons voor
ondersteuning.

— madeira.com —




Optimaal rendement met uw borduurwerk

Wij zien borduren als de meest waardevolle vorm van verfraaien of personaliseren.

Daarom hebben we er niet alleen voor gekozen ons te specialiseren in
borduurbenodigdheden, maar voelen we ons ook sterk betrokken bij het
succes van onze klanten.

Vanaf de zorgvuldige selectie van grondstoffen en duurzame en milieuvriendelijke
productieprocessen tot en met onze kwaliteitscontroles zorgen we ervoor dat alle
producten aan één doel voldoen: u van de juiste benodigdheden voorzien voor
bijzonder borduurwerk. En omdat we weten dat het niet alleen om het materiaal
draait, ondersteunen we u ook met training, advies en verdere diensten.

Natuurlijk voldoen onze producten aan veel internationale normen, wet- en
regelgevingen. Dus voor welke branche u ook werkt, controleer ons productassortiment
op naleving van certificeringen zoals brandvertragendheid of brandwerendheid,
industriéle was- of OEKO-TEX®-normen.

Lyw Madeira tea
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Snel vinden waarnaar u op zoek bent

Uitleg over de gebruikte symbolen

Let op het kleurgecodeerde pictogram op elke pagina dat aangeeft waar u zich bevindt.

Garenassortiment en informatie

OPMAAK:

% Opmaak in meters of gram

@ In deze catalogus staat de inhoud
van de verpakking vermeld.
De verkoopeenheden kunnen
hiervan afwijken.

PANTONE®
Kleurafstemming

PANTONE®
MATCH

\}

Label voor milieuvriendelijke
producten en processen die
hulpbronnen ontzien

Algemene informatie, service en ondersteuning Alles over vliezen, toppings en andere stabilisatiemiddelen

Accessoires (bijv. naalden, scharen)

Garendikte }) Knipvliezen
-7
Aantal kleuren
Aanbevolen naalden . Scheurvliezen

(ORI

Ondergaren

Speciaal geschikt voor mode-
en collectie-opdrachten

Botanische oorsprong / producten Producten gemaakt van gerecyclede
gemaakt van duurzame grondstoffen materialen

Stabiele kleur /
hoge kleurechtheid

5 MADEILRA
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en garenfamilies van MADEIRA

en wat de garens van Madeira zo speciaal maakt

»
-

»

Garens zijn veel meer dan alleen maar een simpele draad. Het gaat om een passie voor uitmuntende kwaliteit,
glans, uiterlijk, hoe het garen aanvoelt en natuurlijk het uiteindelijke geborduurde kledingstuk.

Wij bieden u een uitgebreid assortiment garens in allerlei soorten, diktes en kleuren welke dusdanig ontwikkeld en
geselecteerd zijn dat de kleuren van verfbad tot verfbad zo consistent mogelijk blijven en dat het uiteindelijke
borduursel, dankzij een lage garenspanning tijdens het borduren, zacht aanvoelt.

Glanzend en mat polyestergaren Rayon-/viscosegaren Premium lyocell-garen

POLYNEON CLASSIC LdSA

o
POLYNEON

FROSTED MATT

Wol- en katoengaren Speciaal garen Technisch garen
BURMILANA LUNA HC

BURMILANA CO WMIONOLOWN FIRE FIGHTER

REFLECT @ POLYNEON FR

Metallic-garen

CR Metallic

FS

SUPERTWIST



Natuurlijke zijdeglans en maximale flexibiliteit met 4 garendiktes.

De structuur van viscose-/rayongaren lijkt op die van katoen en heeft een
textuur die doet denken aan natuurlijke vezels en ook zo aanvoelt. Het
zorgt voor een uniform en gelijkmatig borduurbeeld.

¢ hoge kleurvastheid tegen wassen, wrijven en transpiratie

o consistente kleuren, look en feel over alle garendiktes

e de zachte draadstructuur en de bruikbaarheid bij lage
draadspanning te verwerken voorkomt dat er lussen ontstaan

« levendige glans, afhankelijk van de lichtinval

o Zeer goede droge fixeerbaarheid

e gemaakt van hout uit duurzaam

beheerde bossen

Soepele viscose is de perfecte keuze voor moderne lichte stoffen

en filigrane ontwerpen

CLASSIC 40 CLASSIC 30 CLASSIC 60 CLASSIC 12

100% viscose [filament] 100% viscose [filament]

387 uni-kleuren

19 ombré-kleuren

6 multicolour-kleuren
10 astro-kleuren

Art. nr. 910 *Art. nr. 921
10 x 5000 m 10 x 3000 m
Art. nr. 911 Art. nr. 914
= 10 x 1000 m = 10x25¢g
dtex 135 x 2 dtex 200 x 2
den 120 x 2 den 180 x 2
\ 65/9 - 75/11 \ 75/11

@ 178 uni-kleuren

*2 kleuren
(zwart en wit)

©)

Kleur 1071 is ongeverfd garen om zelf
te verven in overdye-toepassingen.

100% viscose [filament]

100% viscose [filament]

*Art. nr. 916 Art. nr. 920
10 x 5000 m 10 x 2000 m
Art. nr. 915

10 x 1500 m

dtex 84 x 2 @ dtex 330 x 2
den75x2 . den 300 x 2
60/8 - 65/9 \ 100/16

85 uni-kleuren
*2 kleuren
(zwart en wit)

@ 57 uni-kleuren

CLASSIC nrl2 is ideaal voor
overlocken, festonneren en
decoratiestiksels.

EXAEA®

Classic 40
OEKO-TEX®

STANDARD 100 $:%
21.0.63511 HOHENSTEIN HTTI o

Tested for harmful substances.
v 0eko-tex. com/standard 100

Classic 30, Classic 60 en Classic 12

OEKO-TEX®

STANDARD 100 &£ 3%
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex. comistandard100

PANTONE® HIGH
FASHION




.f. € "

Assortimentsbox
CLASSIC 40

387 uni-kleuren (1000 m)

Art. nr. 005CL4A
005CL4B
005CL4C

Zie voor meer gedetailleerd informatie:
www.madeira.com/startpakketten

Mini startpakket

CLASSIC 40

10 versch. kleuren x 1000 m
Art. nr. 006MICL4

Kleurenkaart

CLASSIC

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.
Art. nr. 001CL431

CLASSIC

EO¥F O§F 8 0§

{

Color card 431 mn CLASSIC Rayon Viscose




Ervaar de Touch of Nature

Sensa Green borduurgaren is ontwikkeld met behulp van geavanceerde
technologieén met een verminderde impact op het milieu.

De grondstof wordt geleverd door het bos en is duurzaam. De bomen
worden duurzaam gekweekt op niet-agrarische grond, met behulp van
regenwater en zonder gebruik van pesticiden, fungiciden of herbiciden in
de laatste jaren voor de kap.

In de fabriek worden ze verwerkt tot houtsnippers om de cellulose te
extraheren. Om de hoeveelheid afval te minimaliseren, worden ook
verschillende producten verkregen uit de non-cellulosecomponenten.

Verdere verwerking creéert een pulp waaruit de biologisch afbreekbare
lyocellvezels worden afgeleid.

TENCEL™ Lyocell wordt geproduceerd in Lenzing met productiemethoden
die de natuurlijke hulpbronnen ontzien en de European Business Award
for the Environment hebben ontvangen. De revolutionaire gesloten-
kringloop-technologieén recyclen water en meer dan 99% van het
organische oplosmiddel.

De vezels worden vervolgens over korte afstanden getransporteerd en
verder verwerkt. In de fabriek van Madeira in Duitsland krijgen ze hun
zijdematte kleuren en worden ze Sensa Green-garens. Tijdens deze
laatste fasen wordt verder bespaard op water en energie en wordt het
afvalwater gemonitord in overeenstemming met de strikte lokale
voorschriften.

Wat er overblijft: Een sensationeel zacht machinaal borduurgaren met
ongelooflijke prestaties en uitstraling die uw zintuigen zeker zal plezieren.

Hout Houtsnippers

Vezelproductie in
gesloten kringloop

Soft lyocell-garen Uw duurzame
borduurwerk

-10 -



Premium lyocell-garen NI

Het eerste gekleurde machineborduurgaren gemaakt van 100% sterke en
soepele TENCEL™ Lyocell-vezels belichaamt het goede dat in de natuur te

vinden is en is een van de meest milieuvriendelijke keuzes ter wereld.

botanische oorsprong - gemaakt van bomen die zijn gekweekt in
duurzaam beheerde bossen

milieuvriendelijke productie die natuurlijke hulpbronnen ontziet
en hergebruikt

zacht als een veertje en net een fraaie zijJdematte look

geschikt voor veel designs die gedigitaliseerd zijn voor gewicht 40
een volledig nieuwe borduurervaring in premium kwaliteit
volledig recyclebaar om de vooruitgang in de textielindustrie te
ondersteunen

Er is ook een ongeverfde versie leverbaar (nr. 071)
- biedt maximale flexibiliteit en een harmonieuze kleurpassing
- voor overdyed-toepassingen

Gebruik lyocell-ondergarens voor een consistent gevoel en
een daadwerkelijk duurzaam eindresultaat — pag. 26.

LdSA Assortimentsbox
100% lyocell [TENCEL™] A‘sA

= Art. nr. 710

=

dtex 100 x 2

den 90 x 2

\ 65/9 - 75/11

0 144 uni-kleuren

Kleurenkaart

24SA

green

Ons meest
uitgebreide tool voor
een nauwkeurige
kleurenkeuze

Art. nr. 001SE210

| 10x5000m

144 Kleuren (1000 m)
Art. nr. 005SEOO0

XA A®

—— GICCIN

CONFIDENCE IN TEXTILES %ﬁ%
21.0.63511 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
v 0ko-tex.com/standard 100

TENCEL™ is een merk van Lenzing AG



B 1 Polyneon Green

Recycling van gewoon
plastic in stralende
borduursels

Niet makkelijk te maken, maar biedt aanzienlijke ecologische voordelen. Door
bestaande materialen opnieuw te gebruiken, ontstaat er geen nieuw afval en
worden niet afbreekbare materialen hergebruikt. Het milieu profiteert ook van
het lagere energieverbruik en de lagere CO2-uitstoot in vergelijking met de
productie van nieuw polyester

Hoe doen wij dit?

(D

GERECYCLEDE PET-FLESSEN

VOILA!
HOOGWAARDIGE
BORDUURSELS VAN

GERECYCLEDE POLYESTER-
GARENS




: RECYCILED I

Gerecycled polyestergaren [N

Premium borduurgarens ontwikkeld als reactie op de wereldwijde inspanningen eaiilves:
om de hoeveelheid plastic afval in de natuur terug te dringen. Zij zijn extreem
robuust en glanzend en bieden dezelfde hoge kwaliteit als alle andere
polyestergarens van Madeira, terwijl ze deel uitmaken van de oplossing.

e gemaakt van 100% gerecycled plastic

e geven een nieuw leven aan gebruikte PET-flessen
o niet afbreekbare materialen worden hergebruikt
o uitstekende prestaties op industriéle machines

¢ hoge weerstand, ook tegen chloor

e leveren briljante en duurzame borduursels op

Gebruik voor sampling de Polyneon 40 assortimentsdoos (art. nr. 005P040)

POLYNEON 40 HABRA®
100% polyester [gerecycled] Amax. 20 g/l actief chloor - max. 30°C - max. 30min
= °
At 718 MADEIRA
10 x 5000 m —— G CCI\
dtex 135 x 2 OEKO-TEX®
den 120 X2 CONFIDENCE IN TEXTILES gzz
21.0.57435 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
60/8 - 75/11

- ©

108 uni-kleuren
Global Recycled
w__Standard

OTextiloxchange

Zie voor de kleurenkeuze de Polyneon
Kleurenkaarten nr. 83 of 84 met de toegevoegde
Polyneon Green inleg (art. nr. 001PL84).

100% GRS gerecycled polyester

©)

Gecertificeerd door ECOCERT Greenlife
Licentienummer 240979

Meer informatie onder
TextileExchange.org/Standards

-13 -



I Glanzend polyestergaren

Bijzonder robuuste garens voor zwaar belast textiel. Verkrijgbaar in meer dan
400 kleuren, waaronder modieuze neontinten. In vergelijking met andere
polyestergarens kunnen ze met een lagere draadspanning worden verwerkt,

wat een mooi los resultaat oplevert.

¢ geschikt voor bleken met chloor, stone-wash en industrieel wassen
¢ lichtecht, economisch en slijtvast

¢ hoge treksterkte

POLYNEON 40 POLYNEON 60

100% polyester [filament]

Art. nr. 918
10 x 5000 m

Art. nr. 919
= 10 x 1000 m

dtex 135 x 2

den 120 x 2

\ 60/8 - 75/11

@ 389 uni-kleuren

20 multicolour-kleuren
24 fluorescerende

kleuren

100% polyester [filament]

*Art. nr. 926
10 x 5000 m

Art. nr. 924
10 x 1500 m

dtex 84 x 2
den75x 2

60/8 - 65/9

143 uni-kleuren

7 fluorescerende
kleuren

*2 kleuren
(zwart en wit)

75

100% polyester [filament]

*Art. nr. 935
10 x 10000 m

Art. nr. 936
10 x 2500 m

dtex 55 x 2
den 50 x 2

60/8

87 uni-kleuren

3 fluorescerende
kleuren

*2 kleuren
(zwart en wit)

-14 -

-

EBALDAE®

/\ max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min

OEKO-TEX®

94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI >

Tested for harmiul substances.
www.oeko-tex comistandard100

DenmwasH

Geschikt voor industrieel wassen
volgens ISO DIN 15797: 2004-06



Assortimentsbox

POLYNEON 40
413 kleuren (1000 m)

Art. nr. 005PO40A
005P040B
005P040C

Assortimentsbox

POLYNEON 60
150 kleuren (1000 m)

Art. nr. 005POL60

Kleurenkaart

POLYNEON

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.

Art. nr. 001PL84

= POLYNEON _Polyester

-15-

L

Vs

Zie voor meer gedetailleerd informatie:
www.madeira.com/startpakketten

g

Mini startpakket
POLYNEON 40

10 versch. kleuren x 1000 m
Art. nr. 006MIPL4

T f 7§ 3§ ]




I \Vat polyestergaren

Het eerste echt matte garen ter wereld: voor heldere contouren
en sterke contrasten in meer dan 200 kleurschakeringen voor

m
geheel nieuwe kleurdimensies.

o Zeer hoge lichtechtheid bij licht
(kwaliteiten 6 t/m 8, behalve neonkleuren)

o Bestand tegen chloor en andere bleekmiddelen
Geweldig voor het mixen van verschillende typen garen met matte
highlights en ideaal voor belettering

o Echt mat effect dankzij de industriéle oxidekeramiek
(titaniumdioxide) die is verwerkt tijdens het spinnen van de
polyester van de langstapelige filamenten

Frosted Matt 40 punchen zoals een garen 55 - 60.

"-‘m'm?u-

MATT40 MATT 30 HARA®

100% polyester 100% polyester

/A max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min.

Assortimentsbox

Art. nr. 940 Art. nr. 944 MATT 40
£ 10x2500 m = 10x2500m 201 uni-kleuren (1000 m)

5 Art.nr. 942 Art. nr. 005FM40A A p——— OEKO-TEX®
10 x 1000 m 005FM40B @_______ : i 0 i
e —— ™ v s

dtex 90 x 2 dtex 175 x 2 \_r_f—fe'-

den 80 x 2 den 160 x 2 _ =
Mini startpakket
\ 60/8 - 75/11 \ 70710 - 80/12 P
MATT 40
@ 187 uni-kleuren @ 89 uni-kleuren
14 fluorescerende kleuren 7 fluorescerende 10 versch. kleuren x 1000 m
kleuren Art. nr. 006MIFM4

DenimwasH

Kleurenkaart

MATT

Onze meest uitgebreide tool voor
nauwkeurige kleurselectie.

Art. nr. 001FR112




¢

Premium metallic-garens

Luxe metallic garens voor gouden momenten met een exclusieve glans
dankzij de zilverfolies die om een polyamide-, polyester- of viscosekern
zijn gewikkeld voor elegante glanzende effecten.

¢ De constructie van FS 40 bevat speciaal papier om te
voorkomen dat de gemetalliseerde folie verschuift en de
polyamide-kern bloot komt te liggen

o FS 30 is geschikt voor slijtvaste borduurmotieven
(chloorbestendig, wasbaar op 95°C)

o het fijne garen FS 50 en het dikke FS 20 maken het mogelijk
om contouren te vormen en om volume en metallic contouren

toe te voegen

o diverse keuzemogelijkheden voor metallic effecten in
tijdloze zilver- en goudnuances of opvallende kleuren

=S 20

80% viscose
20% gemetalliseerd polyester

Art. nr. 974
10x 100 g

Art. nr. 981
5x20¢g

dtex 360
den 320
\ 100716

@ 26 uni-kleuren

$  © = pum

Kleurenkaart

FS SUPERTWIST

FS 30

55% polyester
45% gemetalliseerd polyester

Art. nr. 980
10 x 5000 m

Art. nr. 979
10 x 2500 m

dtex 320
den 290

90/14
80/12 SAN®8

20 uni-kleuren

Onze meest uitgebreide tool voor nauwkeurige kleurselectie.

Art. nr. 001FS73

FS 40

40% gemetalliseerd polyester
35% polyamide, 25% papier

Art. nr. 986
10 x 5000 m

Art. nr. 985
5x 1000 m

dtex 220
@ den 200

\ 65/9 - 75/11

&

21 uni-kleuren

-17 -

=5 50

55% gemetalliseerd polyester

45% polyamide

1

&

Art. nr. 988
10 x 5000 m

Art. nr. 987
5x 1000 m

dtex 150
den 135

65/9 - 75/11

8 uni-kleuren

fors

Fpunpe

FS 30

EARA®

/\ max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min.
Peroxide: max. 10 mI/1 Hy0; 35 % - max. 50°C - max. 20 min.

FS 50, 40, 20

XL AE

OEKO-TEX®

STANDARD 100 %
95.0.4921 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex. comistandard100

HIGH
FASHION

FS 30

DenmwasH



© Sarah Rademacher

I ] Easy-to-use & trendy metallic-garen

De duurzame, soepel lopende game-changer in glanzende en levendige kleuren.
Voelt bijzonder glad aan op de huid en is geschikt voor babyartikelen.

CR is bovendien bestand tegen wrijvingsslijtage en biedt een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.

o perfect te verwerken met standaardnaalddikte

o fantastische verwerking bij hoge snelheden

van 700 tot 1000 steken per minuut
e 0p hoge temperaturen te wassen

CR Metallic 40 CR Metallic 20

68% polyester
32% gemetalliseerd polyester

Art. nr. 978
10 x 2500 m

dtex 230

den 210

\ 65/9 - 75/11

@ 42 uni-kleuren

Een veelzijdig effectgaren dat een zeer succesvolle iriserende look biedt.
Vooral geschikt voor glittereffecten voor modetoepassingen, streetwear,

80% polyester [met textuur]
20% gemetalliseerd polyester

Art. nr. 975
10 x 2000 m

dtex 510

den 460

\ 90/14
80/12 SAN®8

@ 16 uni-kleuren

Download de Cr-brochure: madeira.com/CR-metallic

of decoratieborduursels op denim.

o meer dan 120 stijlvolle kleuren en een speciale textuur zorgen

voor coole designeffecten

SUPERTWIST 30

70% polyamide
30% gemetalliseerd polyester

Art. nr. 982
10 x 5000 m

Art. nr. 983
5x 1000 m

(opaalkleuren 900 m)

dtex 180

den 160
\ 90/14
80/12 SAN®8

@ 68 uni-kleuren

11 multicolour-kleuren

16 opaalkleuren
26 kristalkleuren

Kleurenkaart
beschikbaar

BALDAE®

Art. nr. 001CR65

voor sommige speciale kleuren

CONFIDENCE IN TEXTILES gig
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex comistandard100

Inbegrepen in de
FS kleurenkaart
(pagina 17)

EXAA®

95.0.4921 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmiul substances.
www.oeko-tex. com/standard 100



Wol- en katoengaren

Volumineuze handmade look voor een borduurwerk met een
vintage- of volumedesign in meer dan 200 kleuren

e mix van wol-acryl of katoen-acryl
o ideaal geschikt om grote vlakken op te vullen

Burmilana CO is gecertificeerd volgens STANDAARD 100 van
OEKO-TEX®, productklasse |

Voor borduurprogramma’s die zijn ontworpen met Burmilana,
vermindert u het aantal steken van het partoon; goede dekking op een
volledig geborduurde vlakken, dankzij volumieuze reliéfvorming

I''‘"'---________--'-""'*
BURMILANA 12

BURMILANA 12 BURMILANA CO

50% wol

50% katoen
50% acryl 50% acryl
Art. nr. 813 % Art. nr. 816
= 10x1000 m = 10 x 1000 m
dtex 330 x 2 dtex 330 x 2
© den 300 x 2 den 300 x 2

\ 100/16 \ 100/16

@ 135 uni-kleuren @ 65 uni-kleuren

12 mélangé-kleuren 7 mélangé-kleuren

BURMILANA CO

BURMILANA 12
CONFIDENCE IN TEXTILES SEE
95.0.4921 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
W oeko-tex.comistandard100

BURMILANA CO
Kleurenkaart L S . .

Ana 12

BURMILANA

Ons meest uitgebreide tool
voor accurate kleurenkeuze.

Art. nr. 001BUR610

<
o
S
<
H
3
d
H
z
H
a
.

CONFIDENCE IN TEXTILES g:g
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




Light op your designs! Deze nieuwe garens met verrassingseffect reflecteren
licht in het donker. Gebruik ze om te spelen met de zichtbaarheid van machinale
borduurmotieven op kleding of accessoires. Geschikt voor ontwerpen die zijn
gedigitaliseerd voor garens met een dikte van 35 of 40.

borber B B3 P '
EE Rt e

BY THE

LG M

75% polyester
25% polyamide

Art. nr. 442
= 10x500m

voor design met 35
of 40 gewicht*

\ 75/11 - 90/14

@ 1 uni-kleur

* Door de vezelsamenstelling en de speciale constructie van de Reflect-draad kan de
@ dikte niet worden opgegeven in Nm en dtex. Het gewicht van het garen kan enigszins
variéren, daarom moet het ontwerp van tevoren worden getest.

@B AR

94.0.6007 HOHENSTEIN HT'

Tested for harmul substances.
oeko-t

www.oeko-tex.comistandard100



Gemakkelijk te verwerken garen met glow-in-the-dark-effect dat
licht opslaat als het in de zon of kunstlicht wordt gehouden.

EARA®

/\ max. 20g actief chloor/1 - max. 30 °C - max. 30 min.

o geeft licht met een groenige gloed
¢ speciale constructie voor sterke en langdurige lichtafgifte
¢ voor glow-in-the-dark-effecten op kinderkleding en

op halloween- en carnavalsartikelen

DEKR

fifieds

LUNA

60% polyester
40% polypropyleen

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES qo.

94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmiul substances.
viww.oeko-tex.com/standard 100

Art. nr. 996
10x 750 m

DenimwasH

dtex 150 x 2

den 135 x 2

\ 75/11 - 80/12

@ 1 uni-kleur

Geeft een groene gloed af
Daglicht in het donker

Transparant speciaal monofilament voor het onzichtbaar bevestigen van pailletten
en LED's, maar ook voor filigraanwerk. Mix kleurrijke en transparante draden voor

unieke effecten. AR A

o leverbaar in twee kleuren (“transparent” en “smoke”)

MONOIZON

100% polyamide

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Art. nr. 801
10 x 15000 m

dtex 66
den 60

\ 65/9

@ 2 uni-kleuren

(transparent en smoke)

. MADEIRA



Flexible
circuits




Sterk geleidende garens I[N

Volledig verzilverd met 99% puur zilver, sterk geleidend . o
polyamidegaren in twee gewichten. -

o zilver is huidvriendelijk, antibacterieel, antistatisch en

biocompatibel
o voor flexibele schakelingen, led-aansluitingen, textielsensoren,

aandrijvingen en verwarming
e bevestighaar door middel van borduursels, geleidende lijm

of klemmen
« verzilvering rond elke individuele draad

Download de HC-brochure

madeira.com/smart-textiles

We raden u aan om het textiel binnenstebuiten te keren en in
een waszak te doen voor het wassen.

100% polyamide [volledig verzilverd] ~ 100% polyamide [volledig verzilverd] KE&@
Art. nr. 420 Art. nr. 410
=2 10x1000 m = 10x2500m
£ Art. nr. 4£20SMP 25\ Art. nr. 410SMP
"2 1x150 m = 1x250m

OEKO-TEX®

e
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
viww,0eko-tex,com/standard 100

dtex 235 x 2 dtex 117 x 2

(voorafgaand aan het verzilveren) (voorafgaand aan het verzilveren)

\ 100/16 \ 75/11 - 80/12

@ 1 uni-kleur @ 1 uni-kleur zoomfactor x 200, HC 40

Weerstand: Weerstand:
<100 Q/m <300Q/m

- MADEILRA



-] Brandwerende en vlamvertragend garen

Brandwerend aramide borduurgaren in 30 kleuren.

e voor veiligheidstoepassingen voor de auto- en motorsport, vliegtuigen,

werkkleding en veiligheidskleding
e getest volgens DIN EN ISO 15025

« maakt het mogelijk om de volgende certificeringen te behalen:
DIN EN 469, DIN EN 1SO 14460, DIN EN 1SO 11612 -A -B -C,
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Part 1 B 1 en andere nationale normen

FIRE FIGHTER 40

100% aramide

Art. nr. 929
2l 10x2500 m

§ Art. nr. 922
2 10x950m
© dtex 130 x 2
den 120 x 2 Voor volledige bescherming

\ moet u ook de hittebestendige
75/11 - 80/12 onderdraad en vliezen gebrui-

@ 30 uni-kleuren ken - pagina's 26 & 31 .

Vlamvertragend garen in 30 uni- en 4 fluorescerende kleuren.

e getest volgens DIN EN ISO 11612 D&E

e conform DIN EN ISO 11611, DIN EN ISO 14116, DIN 4102 deel 1 Bl
e geoptimaliseerd voor industriéle borduurmachines
e voor toepassingen op werkkleding, gordijnen of autostoelen

POLYNEON FR

100% polyester [filament]
Art. nr. 933
= 10x2500 m

dtex 135 x 2
@ den 120 x 2

\ 60/8 - 75/11

@ 30 uni-kleuren

4 fluorescerende kleuren

-24-

BALDAE®

/\ max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min.

Tested for harmful substances.
v, 0eko-tex.com/standard100

Kleurenkaart
beschikbaar

Art. nr. 001FIR97

FIRE FIGHTER

BALDAE®

/A max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min.

94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
W 0eko-tex. comistandard 100

Inbegrepen in de
Polyneon kleurenkaart

Art. nr. 001PL84

2




TENCEL™ is een merk van Lenzing AG

GO GREEN

met duurzame borduurproducten

.4dSA

100% TENCEL™ Lyocell
boven- en ondergarens

POLYNEON

green

100% GRS gerecycled polyester
glanzende bovengarens

(Zie pagina 13 voor details over de certificering.)



200

100% polyester

Art. nr. 305
10 x 7500 m

dtex 150 x 1
den 135x1

e‘ 2 kleuren

(zwart en wit)

BURMILON 200:

Extreem fijne onderdraad zodat
de klossen minder vaak gewisseld
hoeven te worden.

LET OP: Aanpassen aan de
machine kan nodig zijn!

.4SA
green

100% lyocell [TENCEL™]

Art. nr. 319
10 x 7500 m

dtex 74 x 2
den 66 x 2

@ 2 kleuren

(zwart en wit)

120/2

100% polyester

Art. nr. 301
10 x 7500 m

dtex 80 x 2
den75x 2

@ 2 kleuren

(zwart en wit)

BURMILON 120/2:

De gedraaide klassieker!

Ons bestverkochte ondergaren
voor alle borduurmotieven.

FIRE FIGHTER

ONDERGAREN

100% aramide

Art. nr. 923
10 x 5000 m

dtex 130 x 2
den 120 x 2

G‘ 2 kleuren

(zwart en wit)

150

100% polyester

Art. nr. 315

10 x 15000 m
dtex 110 x 2 BURMILON 12072

den 100 x 2

o

@ 2 kleuren

(zwart en wit)
ONDERGAREN 150:
Een voordelig allround
ondergaren.

e E—

ONDERGAREN 150

s

SENSA GREEN FIRE FIGHTER
BOBBIN ONDERGAREN

-26 -

BURMILON 200

BURMILON 120/2 & 200,
ONDERGAREN 150

N
BAQA®
/\ max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min

FIRE FIGHTER (BRANDBESTRIJDER SPOELDRAAD)

EALDAE®

/\ max. 20g actief chloor/1 - max. 30 °C - max. 30 min.

SENSA GREEN BOBBIN

EXOA®

BURMILON 120/2 & 200,
ONDERGAREN 150

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex. comistandard100

FIRE FIGHTER (BRANDBESTRIIDER SPOELDRAAD)
OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES qop

95.0.4921 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmiul substances.

www.oeko-tex.com/standard100

SENSA GREEN BOBBIN
OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

21.0.63511 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




O N d e rgare NS voorgespoelde bobbins

Voorgespoelde bobbins

Magnetic
Sidded Bobbins

met magnetische schijf aan de zijkant

100% polyester [filament]

@ Art. nr. 308

O  ca. 123 m/spoel
@® ca. 113 m/spoel

dtex 75 x 2
den 70 x 2

Qi 2 kleuren

(zwart en wit)

Verpakking met 144 spoelen

MAGNETIC SIDED BOBBINS::
De magnetische schijf zorgt
ervoor dat het garen soepeler
loopt en voorkomt lusvorming

ROYAL

met kartonnen schijfjes aan de zijkant

100% polyester [filament]

@ Art. nr. 307

O  ca. 123 m/spoel
@® ca. 113 m/spoel

dtex 75 x 2
den70x 2

2 kleuren
(zwart en wit)

Verpakking met 144 spoelen

ROYAL:

Met schijven aan de zijkant, zodat
spoelen vanaf grote conen niet
nodig is! Praktisch, altijd bij de
hand en met een constante
garenhoeveelheid en -spanning.

Magnetic
Core Bobbins

met magnetische kern

100% polyester [filament]

@ Art. nr. 317

O  ca. 135 m/spoel
@ ca 123 m/spoel

dtex 75 x 2
den 70 X 2 MAGNETISCHE ZIKANT

2 kleuren
(zwart en wit)

Verpakking met 144 spoelen

MAGNETIC CORE BOBBINS:

De magnetischekern van de spoel zorgt
ervoor dat het garen regelmatig afloopt,
ook wanneer er nog weinig garen op het
spoeltje zit.

MAGNETISCHE KERN

BEALRA®

/\ max. 20g actief chloor/I - max. 30 °C - max. 30 min.

OEKO-TEX®

STANDARD 100
94.0.6007 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmiul substances.
www.oeko-tex. com/standard100

ROYAL

. MADEIRA




Stabilisatie

-ZEE

E-ZEE vliezen, toppings en speciale materialen.
Stabilisatie van het borduurwerk en de stof voor een uitstekende kwaliteit en
constante resultaten.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we een selectietool ontwikkeld om
u te helpen de ideale stabilisator voor uw behoeften te vinden. U zoekt gewoon
op stofsoort, gewicht, toepassing of operationeel doel en u vindt wat u nodig
hebt.

Op madeira.com/backings vindt u meer informatie over onze
stabilisatiehulpen voor borduurwerk en het downloadbare pdf-bestand voor




De juiste stabilisatie voor elke toepassing

Met de juiste middelen om uw borduurwerk te stabiliseren, zoals
borduurvliezen, folies en speciale materialen, helpen wij u een duurzaam,
gelijkmatig en hoogwaardig borduurresultaat te realiseren. Als er geen
stabilisatie wordt gebruikt, hebben dunne stoffen de neiging samen te
trekken of kan het borduurwerk op de huid krassen of zijn vorm verliezen.
Bij het kiezen van de stabilisatie is het vooral belangrijk dat deze goed is
afgestemd op de stof en het borduurpatroon. Wij bieden een breed
assortiment om u te helpen de juiste oplossing te vinden voor uw wensen.

Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van...

- en knipvlies
2n zelfklevende vliezen
water- e vliezen
hitte-bestendige v
topping & folies
iale materialen




Scheur- en knipvliezen

£ A vliezen en toppings
ﬂr 4. onder
¥ madeira.com/backings

@ Scheurvliezen SERVICES

Scheurvliezen zijn snel te verwijderen door ze in verschillende richtingen af Pre-cuts
te scheuren. Deze voornamelijk kortvezelige vliezen zijn met name geschikt
voor meer stabiele materialen zoals denim, keperstof,canvas of petten. Ook
leverbaar als handige pre-cuts..

Zwarte en witte pre-cuts
voor verschillende vliezen
leverbaar.

Premium vliezen van 35 t/m 80 g in twee kleuren leverbaar.

@ Knipvliezen

Knipvliezen zijn met name geschikt voor rekbare stoffen. Zij blijven deel
uitmaken van het borduursel en stabiliseren dit blijvend. Het overtollige
vlies is rondom de borduring eenvoudig weg te knippen. Het restererende @

vlies is zacht op de huid. Leverbaar op rollen en pre-cuts

Ontdek Madeira's

Knipvliezen (verkrijgbaar van 35 t/m 80 g) kunnen met een tornmesje verwijderd worden.

@ Wij bieden drie verschillende kwaliteitsniveaus aan: BASIS, STANDAARD en PREMIUM.
Het beschikbare assortiment verschilt van land tot land.

-30-



Speciale vliezen

Deze vliezen maken lastige opdrachten een stuk gemakkelijker. U kunt ze gebruiken om moeilijk of onmogelijk in te
spannen delen en voor stoffen waarbij inspannen niet mogelijk of niet toegestaan is (corduroy, fluweel, velours enz.)

Opstijkbare vliezen Zelfklevende vliezen

hebben een lijmlaag die wordt geactiveerd door opstrij- worden met name voor kleine artikelen gebruikt. Ze heb-

ken, waardoor het mogelijk is de stof te stabiliseren voor- ben een afneembare schutlaag aan één kant en kunnen

dat deze wordt ingespannen. Leverbaar als scheurbare of onder druk aan de achterkant van de stof worden beves-

knipvliezen, met verschillende gewichten en kwaliteiten. tigd. Ze zijn als scheurbare versie in 2 kleefsterktes lever-
baar.

A B

Wateroplosbare vliezen Hitte-oplosbare folies

lossen volledig op in water en zijn bedoeld voor gemaakt van 100% polyolefine, worden voornamelijk
gebruik voor kledingstukken die kunnen worden gebruikt voor badges. Zij kunnen volledig worden
gewassen. U kunt kiezen tussen een materiaal met verwijderd met behulp van een transferpers of een
een textielstructuur en een in water oplosbare bor- gewoon strijkijzer en kunnen zonder plakspray
duurfolie. Bijzonder geschikt voor kantborduursel. worden aangebracht.

Hittebestendig vlies FIRE FIGHTER

Moeilijk ontvlambaar, ademend, scheurvast en stabiel:
dit is uw vlies voor speciale eisen. Wij bieden een
knipvlies dat bestaat uit 100% aramide of een
aramide-melamine-mix voor vlamwerende
veiligheidskleding en werkkleding.

@ Borduurmotieven zijn alleen geschikt voor certificeerbaar
hittebestendig veiligheidstextiel wanneer geschikte vliezen,
boven- en ondergarens worden gebruikt.

-31-



Toppings en folies

Toppings voorkomen niet alleen dat de steken van een borduursel in de stof wegzakken
bij gebreide stoffen, fleece of badstof, maar garanderen ook een vlak borduurresultaat. Zij
kunnen gemakkelijk verwijderd worden met water of hitte zonder resten achter te laten.

Wateroplosbare toppings

Bescherm uw borduursels met in wateroplosbare folies die geen resten achterlaten. Deze
folies voorkomen dat de verfijnde delen van een patroon in de stof wegzakken en ze werken
tegelijkertijd als secundaire stabilisatie tijdens het borduurproces, met name voor werk-
kleding met stretch. Wateroplosbare toppings zijn gemakkelijk te verwijderen door ze weg

te scheuren. Eventuele restanten zullen volledig verdwijnen na de eerste wasbeurt van het
kledingstuk.

Hitte-oplosbare folies

kunnen eenvoudig worden verwijderd door verhitting met een strijkijzer of hittepers. Deze

folies worden voornamelijk gebruikt als vervanging voor vliezen of als basismateriaal voor
badges.

-32-



Speciale materialen

Madeira biedt verschillende speciale materialen aan die van land tot land kunnen verschillen. Met ons 3D faom
brengt u coole designs op petten en tassen aan, terwijl de inlays voor extra comfort zorgen en de achterkant van
het borduursel zacht en comfortabel laten aanvoelen. Wij bieden ook een zelfklevende folie aan om badges op de
kleding te bevestigen. Wilt u waterdichte kledingstukken borduren, dan adviseren wij u waterdichte folie te gebrui-

ken.

BODYBUILDER

Bodybuilder is een 3D foam-materiaal waarmee u
3D-borduursels kunt maken. Het bestaat in 2
kwaliteiten (hard en zacht), die elk 3 mm dik zijn.
Te gebruiken in één of meerdere lagen. Het is
geweldig op petten of hoodies.

Bezoek madeira.com/bodybuilder voor
gebruiksinstructies.

E-ZEE HEAT SEAL

Permanente lijmfolie E-ZEE Heat Seal fixeert uw
geborduurde badges op kledingstukken. Gebruik
een strijkijzer om het aan een stof te bevestigen. Het
hecht gemakkelijk aan verschillende materialen.

E-ZEE COMFORT WEAR

E-ZEE Comfort Wear is een opstrijkbare bi-elastische
jersey interlining om de achterkant van borduursels
te bedekken. Het zachte oppervlak beschermt de
huid. Een lichte stof die niet doorschijnt en langdurig
hecht.

E-ZEE WATER SEAL @

Voor het afdichten van borduurgaten in waterdichte
kledingstukken. Waterdichte folie is ideaal voor
regenjassen en andere waterdichte artikelen. Het
zorgt ervoor dat het water niet binnendringt via de
gaten van de naalden bij het borduren.

LET OP: De productbenamingen kunnen van land tot land verschillen.

Kijk voor het Maderia HQ-assortiment in de vliezenzoeker met

productgegevens en artikelnummers.

-33-
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Nuttige accessolires voor uw
borduuratelier

Naast industriéle garens en vliezen bieden wij allerlei gereedschappen
en hulpmiddelen aan waarmee we het dagelijkse

leven van borduurprofessionals vergemakkelijken. Ontdek een
uitgebreide selectie technische borduurhulpmiddelen die u samen met
uw verbruiksartikelen bij Madeira kunt bestellen: Uw one-stop-shop
voor alles wat u nodig heeft om te borduren.

naalden

scharen
machinegereedschappen
borduurhulpmiddelen




/

4
Hoogwaardige borduurnaalden

Afhankelijk van de dochteronderneming of partner bieden wij een hoogwaardige selectie naalden voor industriéle
borduurmachines aan, van kleine standaardnaalden van 60/8 tot versies met grote ogen en hard gecoate naalden
voor speciale toepassingen. Kijk in uw webshop en op de lokale websites voor meer informatie of neem contact op
met uw Madeira-distributeur voor de leverbaarheid.

Naaldsysteem: DB x K5 130/705 H
MADEIRA Aanbevolen Art. nr. O O O O O O O O
Borduurgaren naald
RG/
R RG FFG FG SAN°1 RG FG SES
. 021060R [ J
Classic Nr. 60
Polyneon Nr. 75, 60, 40 Nm 60/8 021060RG L PY
Polyneon FR 022060RG
Frosted Matt Nr. 40 021060HR L
Brother PR 60/8 024060RG ®
Classic Nr. 60, 40 021065R [ )
Polyneon (Green)  Nr. 60, 40 021065RG [ J
Polyneon FR Nm 65/9 022065RG o
Frosted Matt Nr. 40 021065HR Y
FS Nr. 50, 40 °
T i Brother PR 65/9 024065RG
Sensa Green, Monolon
Classic Nr. 40
Polyneon (Green)  Nr. 40 021070HR L
Polyneon FR Nm 70/10 021070RG [ ]
FS Nr. 50, 40 022070RG L]
CR Nr. 40 Y
o Nr. 40, 30 Brother PR 70/10 024070RG
Sensa Green
Classic Nr. 40, 30
Polyneon (Green)  Nr. 40 021075R L
Polyneon FR Nm 75/11 021075RG L]
Frosted Matt Nr. 40, 30 022075RG ®
FS Nr. 50, 40 021075HR [ )
CR Nr. 40 Brother PR 75/11 024075RG L]
Fire Fighter Nr. 40 Brother PR-ET 75/11 024075SES -
Sensa Green, Luna, Reflect
Fire Fighter Nr. 40 021080RG L J
Luna Nm 80/12 022080RG L J
CR Nr. 20 021080HR [ J
Frosted Matt Nr. 30 Brother PR 80/12 024080RG [ )
Reflect
021090R o
FS nr. 30 Nm 90/14 021090RG [ ]
CR ) Nr. 20 021090HR [
SR:flizrctthst Nr.30 Brother PR 90/14 024090RG L4
SAN°8 FFG 80/12 023080HR o
(voor fijne stoffen: dunnere naald met groot 0og)
Burmilana Nr. 12, CO Nm 100/16 8;1183?5 L °
Classic Nr. 12
ES or. 20 Brother PR 100/16 024100RG ®
Brother PR 100/16 024100SUK P
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Tornmesje
Art. nr. 020N9469

L
\

X
N\

Handige multi-tool
voor het verwijderen
van borduursteken,
het lostornen van
stiksels of het
verwijderen van
vliezen. Scherp
mesje, veiligheids-
bolletje en veilig-
heidsdop.

Houd er rekening mee dat het assortiment kan variéren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.

A "'L" }I

Borduurulp

: by )
? i AR |
i,
M oY |

Opbergen, beschermen of onderhouden: hier vindt u de ideale
hulpmiddelen om uw dagelijkse borduurwerk te vergemakkelijken.

Plakspray
Art. nr. 025MSAN

Spray voor tij-
delijke fixatie van
applicaties, 3D-foam
of vliezen die niet
vastgemaakt kunnen
worden aan de stof
Inhoud: 350 gram

Conenhouders
Art. nr. 050C0O18

Stevige houten
houder voor 18
conen. Kan worden
gestapeld, dus u
hebt altijd uw meest
belangrijke kleuren
bij de hand.

-36 -

Conennetten
Art. nr. O50NET

Elastisch net om de
verwerkings-
prestaties van uw
metallic-garen op
uw machine te
verbeteren.

miadelen

Spanningsmeter
Art. nr. 050GAUGE

Altijd de juiste
garenspanning met
een digitale meter
welke de spanning
van het onder- of
bovengaren meet.



Machinegereedschappen

Oliepen Oliespray Spool top Conenhouder
Art. nr. 050PEN Art. nr. 025LB5VD Art. nr. 050TOP Art. nr. 050SPCON

\

N

N\

Biedt toegang tot Hoogwaardige spray  Verbeter de bruik- Plaats de houder
moeilijk te berei- voor ongeveer 3.600  baarheid van bor- bovenop uw machi-
ken delen van uw smeerbeurten. Voor  duurspoelen door ne om gemakkelijk
machine om deze naaldstangaandrij- de afwikkeldiameter  te kunnen wisselen
nauwkeurig te ving, drijfstang, van de standaard- tussen spoelen en
smeren. Hergebruik axiaallagers en spoelen te vergro- conen

uw oliepen zo vaak gesinterde bus-/ ten.

als u wilt: navulbaar  viltringen.

met uw standaard Inhoud: 300 ml

borduurmachineolie.

Inhoud: 7,39 ml

Houd er rekening mee dat het assortiment kan variéren afhankelijk van de lokale beschikbaarheid.
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Scharen

Madeira biedt borduurscharen in verschillende vormen en maten aan.

Hoogwaardige
borduurscharen, 22
karaats verguld, vrij
van nikkel en dus
huidvriendelijk

De professionele
verchroomde
stalen borduurschaar

Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is de hoge precisie tot aan de punt en
het gebruik van de beste materialen. Ze voldoen zelfs aan de hoogste eisen en
zorgen voor een lange levensduur.

Gebogen borduur-
schaar

Art. nr. 020N9476

Door de gebogen
punt kunt u nauw-
keurig en veilig
knippen, zonder de
stof te beschadigen.
Ideaal voor het uit-
knippen van
verbindingssteken.

Precisieschaar,
gebogen

Art. nr. 020N9491

A —

De speciale vorm
van de hals van de
schaar maakt pro-
bleemloos knippen
bij het spanraam
mogelijk. De gebo-
gen punten voor-
komen dat de stof
of het borduursel
beschadigd raakt.

Dubbel gebogen
borduurschaar

Art. nr. 020N9478

Hiermee komt u
gemakkelijk op
lastig te bereiken
plaatsen, zoals de
naaivoet. Door de
gebogen vorm van
de schaar raken uw
vingers de stof niet.

Applicatieschaar

Art. nr. 020N9493

Precisieschaar voor
applicaties, afwer-
ken en quiltwerk.

De ronde bekvorm
voorkomt bescha-
diging van de stof of
applicatie.
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Rechte borduurschaar

Art. nr. 020N9477

De standaard-
schaar voor al
het knipwerk bij
de borduurma-
chine.

Eenringsschaar

Art. nr. 020N9492

Onmisbaar voor alle
werk met textiel
waarbij nauwkeurig
knippen vereist is.
Automatische terug-
vering naar de uit-
gangspositie en een
ergonomische vorm.

Speciale scharen
(FIRE FIGHTER)

Art. nr. 020N9495

o

Om vliezen van
aramide soepel te
kunnen knippen. Een
standaard schaar
knipt zulke speciale
vliezen niet zo goed
en wordt al snel bot

Knippers
Art. nr. 020N9494

=

Om snel en strak

te knippen. Springt
automatisch terug in
de uitgangspositie
en heeft een blad
van gehard staal.



Service en ondersteuning

Wij zijn altijd dicht bij u in de beurt en wij verbeteren onze service en
ondersteuning voortdurend om u de best mogelijke borduurervaring te bieden.

dichtheid van de steken
onderhoudsinstructies
online diensten
voordelen

Nieuwe 'How-to' instructievideo's met de beste praktijktips op
madeira.com/best-practice




®

Vanwege de verschillende garendiktes moet de steekdichtheid tijdens het digitaliseren worden aangepast.
Ook kan het zijn dat er verschillende naalddiktes gebruikt moeten worden.

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke steekdichtheid en welke naalden geschikt zijn voor de verschillende
borduurgarens. Alleen de juiste combinatie van steekdichtheid en naalddikte leidt tot het gewenste borduurresultaat.

Dichtheid Dichtheid
Garensoort op basis van op basis van Naalddikte
V20 MM 1mm

Sensa Green 3,7 0,37 65/9 - 75/11
Classic 60 35 0,35 60/8 - 65/9
Classic 40 4,0 0,40 6579 - 75/11
Classic 30 50 0,50 75/11
Classic 12 8,0 0,80 100/16
Polyneon Green 40 4.0 0,40 60/8 - 75/11
Polyneon 75 2,0 0,20 60/8
Polyneon 60 215 0,35 60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR 4,0 0,40 60/8 - 75/11
CR 20 7,0-8,0 0,70 - 0,80 90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40 35-40 0,35-0,40 6579 - 75/11
FS 50 85 0,35 65/9 - 75/11
FS 40 4,0 0,40 65/9 - 75/11
FS 30 5,0 0,50 90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20 8,0 0,80 100/16
Supertwist 30 6,0 0,60 90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO 9,0 0,90 100716
Frosted Matt 40 30-4,0 0,30-0,40 60/8 - 75/11
Frosted Matt 30 50-6,0 0,50 - 0,60 70/10 - 80/12
Luna 40-50 0,40 - 0,50 75/11 - 80/12
Fire Fighter 40 4.0 0,40 75/11 - 80/12
Reflect 4,5 0,45 75/11 - 90/14

De bovenstaande gegevens zijn puur als globale richtlijnen bedoeld. De toepassing in de praktijk is afhankelijk van de te gebruiken stof en het
te bereiken effect. Monolon- en HC-garens zijn voor bestemd voor speciale en technische toepassingen gebruik, daarom zijn dergelijke waarden

voor hen niet relevant.

Richtlijnen voor het gebruik van ondergaren:

Voor steken met een standaardlengte is de algemene regel dat er ca. 3 m ondergaren per 1000 steken nodig is.
Bovengaren: U kunt uitgaan van ca. 5 m per 1000 steken.

Juiste garenspanning:

Bij de prefecte garenspanning is bij een borduursel met standaardsteeklengte aan de achterkant ongeveer 1/3 van het ondergaren zichtbaar.
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Professionele
textielverzorging
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Verzorgin

Onderhoudsinstructies voor borduurmotieven
Geborduurde artikelen mogen nooit op elkaar liggen of samengedrukt worden al

gssymbolen

s ze vochtig of nat zijn.

De borduurmotieven kunnen via de achterkant of tussen twee beschermende doeken worden gestreken.

(normaal proces) (mild proces) (normaal proces) (mild proces)

(normaal proces)

—

Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur
max. 30 °C max. 30 °C max. 30 °C max. 40 °C
(normaal proces) (mild proces) (zeer mild proces) (handwas)

>

A

Elk bleekmiddel is toegestaan!

r
Z|
Droogtrommel mogelijk.

Normale temperatuur.
Maximale uitlaattemperatuur 80°C.

A

Strijken op maximale zoolplaat-
temperatuur van 200°C.

Alleen zuurstofbleekmiddel mogelijk!
Geen chloorbleekmiddel!

N
N\

Droogtrommel mogelijk.
Drogen op lagere temperatuur.
Maximale uitlaattemperatuur 60°C.

A A

Strijken op maximale zoolplaat-
Strijken op maximale zoolplaat- temperatuur van 110°C zonder stoom.
temperatuur van 150°C.

Strijken

Stoomstrijken kan
onherstelbare schade veroorzaken!

—
Professioneel chemisch reinigen
in: koolwaterstoffen. In de handel
verkrijgbare vlekverwijderaars op
oplosmiddelbasis mogen niet
worden gebruikt.
(mild reinigingsproces)

Professioneel chemisch reinigen
in: koolwaterstoffen. In de handel
verkrijgbare vlekverwijderaars op
oplosmiddelbasis mogen niet
worden gebruikt.
(normaal reinigingsproces)

—
Professionele stomerij in: perch-
loorethyleen, koolwaterstoffen. In
de handel verkrijgbare vlekverwij-

deraars op oplosmiddelbasis kunnen
met enkele beperkingen worden
gebruikt. (mild reinigingsproces)

Professionele stomerij in: perch-
loorethyleen, koolwaterstoffen. In
de handel verkrijgbare vlekverwij-

deraars op oplosmiddelbasis kunnen
met enkele beperkingen worden
gebruikt. (normaal reinigingsproces)

— — —
—
Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur Wastemperatuur
max. 95 °C max. 60 °C max. 60 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C

(zeer mild proces)

X7

Niet wassen

X

Niet bleken!

B

Niet in de droger!

24

Niet strijken!

Geen stomerij mogelijk!

De letters in de cirkel zijn vooral bedoeld voor de chemische reinigingsmiddelen. Ze geven informatie over de toegestane oplosmiddelen. De strepen onder de cirkel
geven aan dat het nodig is de mechanische belasting tijdens het reinigen, de hoeveelheid vocht die wordt toegevoegd, de inweek- en/of droogtemperatuur te verlagen.

— —
—
Professioneel nat reinigen!
(zeer mild proces)

Professioneel nat reinigen!
(mild proces)

Professioneel nat reinigen!
(normaal proces)
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Het symbool voor nat reinigen wordt gebruikt voor artikelen die geschikt zijn voor nat reinigen in water. De vereisten voor de mac|
gereedschappen en afwerkingsmethoden kunnen niet worden bereikt door de parameters van een huishoudelijke wasmachine.
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Nat reinigen niet mogelijk!

hine-uitrusting, benodigde



24/7 online services

(o}

WEBSITE: www.madeira.com
Vind alle relevante informatie in één oogopslag op onze vernieuwde website

o WEBSHOP

In veel landen bieden dochterondernemingen of distributeurs van Madeira
onze producten en diensten online via webshops aan. Kijk in de shop voor
uw regio of neem contact met ons op voor ondersteuning.

Social Media

Via onze Facebook-kanalen blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen °

Op Instagram vindt u borduurinspiraties en -ideeén
Ga naar YouTube voor onze tutorials, instructievideo's en webinars

Madeira APP

Discover our app with digital
shadecards and direct shop access

Available for Iﬁ ‘




Voordelen om maximaal rende-
ment te halen uit uw borduurwerk

Ondersteuning om prachtige borduurpatronen te maken

Handleidingen en veelgestelde vragen

Vind de antwoorden op allerlei vragen en onze praktische handleidingen nu online
en om te downloaden op madeira.com/service-support

Borduurondersteuning

Wilt u borduurproblemen oplossen of uw ontwerpen optimaliseren? Wij doen altijd ons best ol
te helpen. Neem eerst contact op met uw lokale distributeur om te zien welke ondersteuning reg
beschikbaar is.

Veel dochterondernemingen en partners van Madeira bieden professioneel advies. i | .

Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via: service@madeira.com door ons een e-mail
met een zorgvuldige beschrijving van uw probleem te sturen. We nemen contact met u op om de verdere gang
van zaken te bespreken.

Heeft u een speciaal verzoek? Geen probleem!

Vul eenvoudig ons webformulier in op madeira.com/contact of
stuur een e-mail naar sales@madeira.com en vertel ons wat u nodig heeft.

We komen graag met een oplossing!
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altijd dicht bij u



CONTACT

— WERELDWIID -
Neem voor verdere productgegevens en informatie contact op met
info@madeira.com

madeira.com | shop.madeira.com
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Garens | Stabilisatie | Accessoires




